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CZ  InformaËní popis
sera siporax, vysokov˝konnÈ medium pro akvarijnÌ filtr, m· 11 p¯ednostÌ:

1) Jen 1 liter sera siporax m· 270 m2 efektivnÌ plochy pro usÌdlenÌ 
bakteriÌ

2) Vysok· v˝konnost i v nejmenöÌm filtru
3) P˘sobÌ rychle – v sladkovodnÌm i mo¯skÈm akv·riu
4) NejlepöÌ kvalita vody
5) ZdravÈ ryby a rostliny
6) V˝mÏna vody v delöÌch Ëasov˝ch intervalech
7) JednoduchÈ k ËiötÏnÌ – ihned moûnÈ opÏt pouûÌt
8) Dlouh· ûivotnost
9) SouËasn· likvidace nitritu a nitr·tu
10)NeuvolÚuje ökodlivÈ l·tky a je st·l˝ i v mo¯skÈ vodÏ
11) Je pouûiteln˝ u vÏtöiny typ˘ filtr˘

Abyste mÏli dlouhou radost z k¯iöù·lovÏ pr˘zraËnÈ a biologicky ËistÈ
vody, nap¯. u akv·ria s 200 litry vody, pot¯ebujete filtr s 34 litry bÏûnÈ
keramickÈ n·plnÏ a nebo 1 litr sera siporax. Pokud m· Vaöe akv·rium
mÈnÏ neû 200 litr˘, vydrûÌ V·m radost z ËistÈ vody jeötÏ dÈle.
Tato jadineËn· struktura por˘ umoûÚuje, ûe se oboje mikroorganismy
(aerobnÌ a anaerobnÌ) usÌdlÌ z·roveÚ. Jen tak je moûnÈ se sera siporax
souËasnÏ odstranit nitrit a snÌûit nitr·t. P˘sobnost sera siporax zavisÌ na
n·sledujÌcÌch podmÌnkách:
– mnoûstvÌ ryb a rostlin

– mnoûstvÌ krmiva
– velikost a pr˘tok filtru
Jak se sera siporax pouûije?
Filtr: sera siporax je pouûiteln˝ ve vÏtöinÏ typ˘ filtr˘, jak v sladkovodnÌm 
tak i v mo¯skÈm akv·riu. Pro optim·lnÌ v˝kon filtrace se sera siporax
doporuËujeme pouûitÌ vykonnÈ p¯edfiltrace.
PouûitÌ: SÌùku se siporaxem kr·tce propl·chnout pod tekoucÌ vodou.
PotÈ usadit do filtru a pokapat se sera bio nitrivec dle n·vodu k pouûitÌ.
»iötÏnÌ: Pro optim·lnÌ filtrov·nÌ se sera siporax doporuËujeme v p¯ÌpadÏ
snÌ ûe nÈho pr˘toku propl·chnout krouûky siporaxu akvarijnÌ vodou. sera
sipo rax je pak, bez ztr·ty v˝konnosti, p¯ipraven k okamûitÈmu pouûitÌ.
DoporuËovanÈ mnoûstvÌ: Z·sadnÏ staËÌ 1 litr sera siporax na 200 litr˘ ak -
va rijnÌ vody. 
UpozornÏnÌ: U vÏtöÌch filtr˘ doporuËujeme vÏtöÌ d·vku sera siporax
nebo p¯id·nÌ dalöÌch filtraËnÌch materi·l˘. 
V˝robky vysokÈ kvality znaËky sera a odbornou radu ûádejte ve vaöem
ZOO-obchodÏ nebo se obraùte p¯Ìmo na firmu sera CZ.
Distributor: Sera CZ s.r.o., Chlístovice 32, 284 01 Kutná Hora

TR  Kullan˝m bilgileri
sera siporax, akvaryum filtreler iÁin en y¸ksek verimli malzeme, 
11 avantaj sergiler:

1) Sadece 1 litre sera siporax bakteriler iÁin 270 m2 gerÁek d˝˛ yerle˛me
alan˝ sunar

2) En k¸Á¸k filtrede bile en y¸ksek verim
3) «abuk etkisini gˆsterir – tatl˝ ve deniz suyunda
4) En iyi su kalite
5) Sal˝kl˝ bal˝klar ve bitkiler
6) Daha az su dei˛imi
7) Temizlenmesi kolayd˝r – hemen faaliyete girmeye haz˝r
8) Dayan˝kl˝
9) Ayn˝ zamanda nitriti ve nitrat˝ giderir
10) Yabanc˝ maddeler Á˝karmaz ve deniz suya kar˛˝ dayan˝kl˝d˝r
11) «ou filtrelerde kullanabilinir

200 litrelik akvaryumunuzdaki biyolojik ve billur gibi tertemiz suyla uzun
bir s¸re keyifli zaman geÁirmek istiyorsan˝z, size bir filtre, 34 litre “nor-
mal” seramik doldurma malzemesi veya 1 litre sera siporax laz˝m. Eer
akvaryumunuz 200 litreden fazla su iÁermese, o zaman daha bir uzun
s¸re m¸kemmel akvaryumunuzlan keyifli zaman geÁirmek m¸mk¸n.
sera siporax’ın e˛siz gˆzenek b¸y¸kl¸¸ ayn˝ zamanda bu ¸r¸n¸n ¸ze -
rinde anaerobik ve aerobik mikroorgan˝zmalar˝n yerle˛mesini m¸mk¸n
ediyor; bu nedenle sera siporax ayn˝ zamanda nitriti gideriyor ve nitrat
deerini azalt˝riyor. sera siporax etkisini bu ko˛ullar alt˝nda sergiliyor:
– Bal˝k ve bitki oran˝

– Yem oran˝
– Filtre ‚letin b¸y¸kl¸¸ ve su ak˝˛˝n˝n daimı
sera siporax nas˝l kullan˝l˝r?
Filtre: Neredeyse herhangi filtre aletinde kullan˝l˝r, hem tatl˝ hem deniz
su yunda. sera siporax’lan ayn˝ seviyede kalan optimal filtreleme iÁin size
verimli bir ˆnfiltrenin kullan˝lmas˝n˝ tavsiye ediyoruz. 
Kullan˝˛: Fileli siporax-halkalar˝n˝ k˝saca ak˝nt˝l˝ suyun alt˝na tutun. Bun dan
sonra fileleri filtrenin iÁine yerle˛tirin ve siporax-halkalar˝n ¸zerine, kul-
lan ma talimat˝na gˆre, sera bio nitrivec damlat˝n. 
Temizleme: sera siporax’la ayn˝ seviyede kalan optimal filtreleme iÁin
ˆne rimiz filtre malzemeyi, eer devir daim˝nda bir t˝kan˝kl˝k olu˛ursa, te -
miz leyiniz. Bu nun iÁin filedeki siporax-halkalar akvaryum suyla durulan˝r.
Durulad˝k tan sonra sera siporax hemen yine faaliyete geÁebilir.
Miktar tavsiyesi: Praktik kural: 1 litre sera siporax genellikte 200 litre ak va r -
yum suyunu uzun vadeli, bal˝klar˝n ya˛am ko˛ullar˝na uygun, temiz tutar.
÷neri: eer filtreleriniz daha b¸y¸kse tavsiyemiz daha fazla sera siporax
veya dier bir filtre malzemesi iÁine kat˝n. 
Kaliteli sera ¸r¸nlerini ve gerekli bilgiyi, uzman maazalardan edinebilir-
siniz.

RUS »ÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓ ÔËÏÂÌÂÌË˛
SERA çèïîdàêñ (SERA siporax) – âûñîêîyôôåêòèâíûé ôèëüòdópùèé ìà-
òådèàë äëÿ àêâàdèóìíûõ ôèëüòdîâ, èìååò 11 ïdåèìóùåñòâ:

1) Âñåãî 1 ëèòd SERA çèïîdàêñ îáåñïå÷èâàåò 270 ì2 yôôåêòèâíîé
ïëîùàäè äëÿ çàñåëåíèÿ áàêòådèé

2) Âûñîêàÿ yôôåêòèâíîñòü òàêæå â ôèëüòdàõ ìàëåíüêîé åìêîñòè
3) Áûñòdàÿ àêòèâàöèÿ – â ïdåñíîé è ìîdñêîé âîäå
4) Íàèëó÷øåå êà÷åñòâî âîäû
5) Çäîdîâûå dûáû è dàñòåíèÿ
6) Íå ÷àñòûå ïîäìåíû âîäû
7) Ëåãêî ÷èñòèòñÿ – ñdàçó ãîòîâ ê ïîâòîdíîìó èñïîëüçîâàíèp
8) Äîëãîâå÷íûé
9) Îäíîâdåìåííîå dàçëîæåíèå íèòdèòîâ è íèòdàòîâ
10)Íå âûäåëÿò íèêàêèõ ïîñòîdîííèõ (âdåäíûõ) âåùåñòâ â âîäó;

óñòîé÷èâ ê âîçäåéñòâóp ìîdñêîé âîäû
11)Ïîäõîäèò äëÿ áîëüøèíñòâà òèïîâ ôèëüòdîâ

Äëÿ òîãî ÷òîáû äîëãîå âdåìÿ íàñëàæäàòüñÿ êdèñòàëüíî ÷èñòîé è
áèîëîãè÷åñêè î÷èùåííîé âîäîé â àêâàdèóìå ñ 200 ëèòdàìè âîäû, Âû
íóæäàåòåñü â ôèëüòdå, êîòîdûé ñîäådæèò 34 ëèòdà îáû÷íîãî êådà-
ìè÷åñêîãî ôèëüòdópùåãî ìàòådèàëà èëè 1 ëèòd SERA çèïîdàêñ. Åñëè
îáúåì Âàøåãî àêâàdèóìà ìåíüøå ÷åì 200 ëèòdîâ – áåçîáëà÷íàÿ dàäîñòü
îò ñîçådöàíèÿ çàìå÷àòåëüíîãî àêâàdèóìà ïdîäëèòñÿ åùå äîëüøå.
Óíèêàëüíàÿ ïîdèñòàÿ ñòdóêòódà äåëàåò âîçìîæíûì îäíîâdåìåííîå
dàññåëåíèå àydîáíûõ è àíàydîáíûõ ìèêdîîdãàíèçìîâ íà SERA çèïîdàêñ;
òîëüêî áëàãîäàdÿ yòîìó âîçìîæíî, ÷òîáû SERA çèïîdàêñ dàçëàãàë êàê
íèòdèòû, òàê è óìåíüøàë êîëè÷åñòâî íèòdàòîâ. Yôôåêòèâíîñòü
äåéñòâèÿ SERA çèïîdàêñ çàâèñèò, â òîì ÷èñëå îò ñëåäópùèõ óñëîâèé:
– ïîãîëîâüÿ dûáû è êîëè÷åñòâà dàñòåíèé
– êîëè÷åñòâà êîdìà

D  Gebrauchsinformation
sera siporax, das Hochleistungsmedium für Aquarienfilter, bietet 
11 Vorteile:

1) Nur 1 Liter sera siporax hat 270 m2 effektive für Bakterien besiedel-
bare Oberfläche

2) Hochleistung auch im kleinsten Filter
3) Schnell wirksam – im Süß- und Meerwasser
4) Beste Wasserqualität
5) Gesunde Fische und Pflanzen
6) Weniger Wasserwechsel
7) Einfach zu reinigen – sofort wieder einsatzbereit
8) Langlebig
9) Gleichzeitiger Abbau von Nitrit und Nitrat
10) Gibt keine Fremdstoffe ab und ist meerwasserfest
11) In den meisten Filtertypen einsetzbar

Um an einem Aquarium mit 200 Litern Wasser lange Freude mit kristall -
klarem und biologisch reinem Wasser zu haben, benötigen Sie einen
Filter mit 34 Litern herkömmlicher Keramikfüllung oder 1 Liter sera 
sipo rax. Wenn Ihr Aquarium weniger als 200 Liter hat, hält die un getrübte
Freude am wunderbaren Aquarium noch länger.
Die einzigartige Porenstruktur ermöglicht, dass sich aerobe und anae -
robe Mikroorganismen gleichzeitig auf sera siporax ansiedeln; nur da -
durch ist es möglich, dass sera siporax sowohl Nitrit abbaut als auch
Nitrat reduziert. Die Wirkung von sera siporax hängt unter anderem von
folgenden Bedingungen ab:
– Fisch- und Pflanzenbesatz
– Futtermenge
– Größe und Durchfluss des Filtergerätes

US  Information for use
sera siporax, the high performance filter medium for aquarium filters,
has 11 advantages:

1) just 1 liter (1 US quart) of sera siporax provides 270 m2 (2,900 sq.ft.) of
bio logically effective surface terrain on which the bacteria settle

2) high performance levels is now possible in small filters 
3) quick activation – in both freshwater and saltwater 
4) best possible water quality is achieved
5) healthy fish and plants
6) fewer water changes
7) easy to clean – immediately reusable
8) has a long life
9) breaks down nitrite and nitrate simultaneously
10) does not release pollutants into the water and is resistant to salt -

water
11) suitable for most types of filters

To enjoying crystal clear and biologically pure water in the long run in an
aquarium with 200 liters (53 US gal.) of water, you would need a filter
hold ing 34 liters (9 US gal.) of ceramic filter material or just 1 liter 
(1 US quart) sera siporax. If your aquarium holds less than 200 liters 
(53 US gal.), then the unclouded water will last even longer.
The unique pore structure of siporax allows the simultaneous coloni -
zation by both aerobic and anaerobic microorganisms. This is only way
that it is possible for sera siporax to break down nitrite and reduce 
nitrate at the same time. The effectiveness of sera siporax depends on
the following conditions:
– fish and plant population
– food quantity
– size and water flow rate of the filter

How to use sera siporax:
Filter:
sera siporax is suitable in almost all filters, both in freshwater and salt-
water aquariums. For continuous, optimal filtration with sera siporax
we recommend using an efficient prefilter.
Installation:
Briefly rinse the mesh bag holding the siporax rings under running
water. Then place the mesh bag in the filter and inoculate the siporax
rings with sera bio nitrivec according to the directions for use.
Cleaning:
To ensure the best possible filtration with sera siporax we recommend
cleaning the filter material any time that there is a decreasing water flow
rate. This is achieved by washing the siporax rings in the mesh bag with
water from your aquarium. It is then immediately reusable without any
loss of performance. 
Recommended quantity:
Rule of thumb: 1 liter (1 US quart) sera siporax is sufficient for purifying 
200 liters (53 US gal.) of aquarium water in the long run.
Tip: For larger filters, adding more sera siporax or other filter materials
is recommended.
sera products are available through specialty outlets.

Wie setzt man sera siporax ein?
Filter: 
sera siporax ist in nahezu allen Filtergeräten einsetzbar, sowohl in Süß-
als auch in Meerwasseraquarien. Für eine gleichbleibend optimale Filte -
rung mit sera siporax empfehlen wir den Einsatz eines leistungsfähigen
Vorfilters.
Einsatz:
Halten Sie die Netze mit den siporax-Ringen kurz unter fließendes
Wasser. Setzen Sie die Netze anschließend in den Filter ein und beträu-
feln Sie die siporax-Ringe mit sera bio nitrivec laut Gebrauchsinformation.
Reinigung:
Für eine stets optimale Filterung mit sera siporax empfehlen wir, das
Filtermaterial bei einer eventuellen Durchflussminderung zu reinigen.
Dazu spült man die siporax-Ringe im Netz mit Aquarienwasser aus. sera
siporax ist danach ohne Leistungsverlust sofort wieder einsatzbereit.
Mengenempfehlung:
Faustregel: grundsätzlich reicht 1 Liter sera siporax aus, um 200 Liter
Aquarienwasser langfristig fischgerecht zu reinigen.
Hinweis: Bei größeren Filtern ist es empfehlenswert, mehr sera siporax
oder andere Filtermaterialien hinzuzufügen.
sera Qualitätsprodukte und Beratung erhalten Sie im Fachhandel. 

F  Information mode d’emploi
SERA siporax, le média puissant pour les filtres d’aquarium, vous offre 
11 avantages :

1) 1 litre seulement de SERA siporax offre aux bactéries une surface de
colonisation effective de 270 m2

2) Rendement élevé même dans le filtre le plus petit
3) Rapidement efficace – dans l’eau douce et l’eau de mer
4) Eau d’excellente qualité
5) Poissons et plantes en bonne santé
6) Moins de changements d’eau
7) Facile à nettoyer – peut être réutilisé immédiatement
8) Longue durée de vie
9) Décomposition simultanée des nitrites et des nitrates
10) Ne libère pas de corps étrangers et résiste à l’eau de mer
11) Utilisable dans la plupart des types de filtres

Pour qu’un aquarium de 200 litres vous procure pendant longtemps du
plaisir avec une eau claire comme du cristal et biologiquement pure,
vous avez besoin d’un filtre avec une garniture céramique traditionnelle
de 34 litres ou 1 litre de SERA siporax. Si votre aquarium a une capacité
inférieure à 200 li tres, votre aquarium restera magnifique encore plus
longtemps.
La structure unique des pores permet à des micro-organismes aérobies
et anaérobies de s’établir simultanément sur SERA siporax ; c’est la con-
dition préalable pour que SERA siporax décompose les nitrites tout en
réduisant les nitrates. L’efficacité de SERA siporax dépend entre autres
des conditions suivantes :
– poissons et plantes d’aquarium
– quantité de nourriture
– taille et débit de l’appareil de filtration

Comment utiliser SERA siporax ?
Filtre : SERA siporax peut être utilisé dans pratiquement tous les filtres,
à la fois dans les aquariums d’eau douce et d’eau de mer. Pour obtenir
une filtration optimale constante avec SERA siporax, nous recomman-
dons l’utilisation d’un préfiltre puissant.
Mise en œuvre : Maintenez brièvement les filets avec les anneaux sipo rax
sous l’eau courante. Placez ensuite les filets dans le filtre et versez SERA
bio nitrivec sur les anneaux siporax conformément au mode d’emploi.
Nettoyage : Pour une filtration toujours optimale avec SERA siporax,
nous recommandons de nettoyer le média de filtration si le débit baisse.
Pour cela, rincer les anneaux siporax dans le filet avec de l’eau de l’aqua-
rium. SERA siporax peut ensuite être réutilisé immédiatement sans 
perdre de son efficacité.
Quantités recommandées : Règle de base : en principe, 1 litre de SERA
siporax suffit pour nettoyer à long terme 200 litres d’eau d’aquarium,
dans des conditions adaptées aux poissons.
Remarque : Pour les filtres plus grands, il est recommandé d’ajouter plus
de SERA siporax ou d’autres matériaux de filtration.
Les produits de qualité SERA et conseils sont disponibles chez votre
revendeur spécialisé.
Distributeur : SERA France SAS, 14 Rue Denis Papin, F 68000 Colmar
Fabriqué en Allemagne

NL  Gebruikersinformatie
sera siporax, het effectieve medium voor aquariumfilters, biedt 
11 voordelen:

1) Slechts 1 liter sera siporax geeft aan de bacteriën al een bezetbare
oppervlakte van 270 m2.

2) Een hoog rendement, ook in de kleinste filters.
3) Snel werkzaam – in zoet- en zeewateraquariums.
4) Beste waterkwaliteit.
5) Gezonde vissen en planten.
6) Minder waterverversingen nodig.
7) Eenvoudig te reinigen – onmiddellijk opnieuw inzetbaar.
8) Blijft gedurende een lange periode effectief.
9) Gelijktijdige afbraak van nitriet en nitraat.
10) Geeft geen vreemde stoffen af en is zeewatervast.
11) Kan in de meeste filtertypes worden gebruikt.

Om lang plezier te hebben aan een aquarium met 200 liter kristalhelder
en biologisch zuiver water hebt u een filter nodig met een traditionele
keramische vulling van 34 liter of met 1 liter sera siporax. Wanneer uw
aquarium minder dan 200 liter bevat, beleeft u nog langer onbezorgd
plezier aan uw wonderlijk aquarium.
De unieke poriënstructuur maakt het mogelijk dat aërobe en anaërobe
micro-organismen zich gelijktijdig op sera siporax gaan nestelen; alleen
op die manier kan sera siporax zowel het nitriet afbreken als ook het
nitraatgehalte reduceren. De werking van sera siporax is onder andere
afhankelijk van de volgende factoren:
– vis- en plantenbezetting
– hoeveelheid voedsel
– afmeting en debiet van de filter

Hoe gebruikt men sera siporax?
Filter: sera siporax kan in nagenoeg alle filtertoestellen worden ge -
bruikt, zowel in zoet- als in zeewateraquariums. Voor een blijvend opti-
male filtering met sera siporax raden wij het gebruik van een goed wer-
kende voorfilter aan.
Gebruik: Hou de netten met de siporax-ringen even onder stromend
water. Plaats de netten in de filter en bedruppel de siporax-ringen met
sera bio nitrivec volgens de gebruikersinformatie.
Reiniging: Voor een blijvend optimale filtering met sera siporax raden
wij aan het filtermateriaal bij een eventuele vermindering van het debiet
te reinigen. Daarvoor spoelt men de siporax-ringen in het net met aqua-
riumwater uit. sera siporax kan daarna opnieuw zonder rendements-
verlies worden ingezet.
Aanbevolen hoeveelheid: Vuistregel: in principe volstaat 1 liter sera 
siporax om 200 liter aquariumwater lange tijd op maat van de vissen te 
reinigen.
Tip: Bij grotere filters wordt aanbevolen meer sera siporax of andere 
filtermaterialen toe te voegen.
sera kwaliteitsproducten en advies zijn verkrijgbaar bij de gespeciali-
seerde handel.
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Autres médias de filtration SERA :

Ouate de filtration SERA SERA biopur forte

SERA super peat Fibres de filtration SERA

SERA phosvec Granulat Eponge de filtration SERA

SERA super carbon SERA biofibres

Dier sera filtre malzemeleri:

sera filtre elyaf sera biopur forte

sera super peat sera filtre keÁesi

sera phosvec Granulat sera filtre süngeri 

sera super carbon sera biofibres

Ädóãèå SERA ôèëüòdópùèå ìàòådèàëû:
SERA ôèëüòdópùàÿ âàòà SERA áèîïód ôîdòå
SERA ñóïåd ïèò SERA ôèëüòdópùèé ìàò
SERA ôîñôåê Ãdàíóëÿò SERA ôèëüòdópùàÿ ãóáêà
SERA ñóïåd êàdáîí SERA áèîôèádåñ

Verder sera filtermedia:

sera filterwatten sera biopur forte

sera super peat sera filtervlies

sera phosvec Granulat sera filterspons 

sera super carbon sera biofibres

Other sera filter media:

sera filter wool sera biopur forte

sera super peat sera filter mat (floss)

sera phosvec Granulat sera filter sponge

sera super carbon sera biofibres

Weitere sera Filtermedien:

sera Filterwatte sera biopur forte

sera super peat sera Filtervlies

sera phosvec Granulat sera Filterschwamm 

sera super carbon sera biofibres

Další sera filtraËní média:

sera filtraËní vata sera biopur forte

sera super peat sera filtraËní vloûka

sera phosvec Granulat sera filtraËní houba

sera super carbon sera biofibres
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sera siporax sera siporax

– îáúåìà è ñêîdîñòè ïîòîêà ôèëüòdà
Êàê ïdèìåíÿòü SERA çèïîdàêñ?
Ôèëüòd: SERA çèïîdàêñ ìîæíî ïdèìåíÿòü ïî÷òè âî âñåõ ôèëüòdàõ, êàê
ïdåñíîâîäíûõ, òàê è â ìîdñêèõ àêâàdèóìàõ. Äëÿ ïîñòîÿííîé
îïòèìàëüíîé ôèëüòdàöèè ñ ïîìîùüp SERA çèïîdàêñ ìû dåêîìåíäóåì
ïdèìåíåíèå yôôåêòèâíîãî ïdå-ôèëüòdà.
Ïdèìåíåíèå: Ïdîìîéòå ñåòêè ñ êîëüöàìè çèïîdàêñ ïîä ïdîòî÷íîé
âîäîé. Dàçìåòèòå ñåòêè ñ ôèëüòdópùèì ìàòådèàëîì âíóòdè ôèëüòdà
è íàêàïàéòå íà êîëüöà çèïîdàêñ SERA áèî íèòdèâåê (SERA bio nitrivec)
â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòdóêöèåé ïî åãî ïdèìåíåíèp.
xèñòêà: Äëÿ ïîñòîÿííîé îïòèìàëüíîé ôèëüòdàöèè ñ ïîìîùüp SERA
çèïîdàêñ ìû dåêîìåíäóåì ïdîèçâîäèòü ÷èñòêó ôèëüòdópùåãî
ìàòådèàëà â ñëó÷àå îò÷åòëèâî âûdàæåííîãî ïàäåíèå ñêîdîñòè ïîòîêà
âîäû. Äëÿ yòîãî – îïîëîñíèòå ñåòêè ñ êîëüöàìè çèïîdàêñ â âîäå,
âçÿòîé èç àêâàdèóìà. Ïîñëå yòîãî SERA çèïîdàêñ áóäåò ñdàçó æå ãîòîâ
ê ïîâòîdíîìó èñïîëüçîâàíèp, áåç ïîòådè ïdîèçâîäèòåëüíîñòè.
Dåêîìåíäóåìîå êîëè÷åñòâî: Îáùåå ïdàâèëî: 1 ëèòdà SERA çèïîdàêñ
äîñòàòî÷íî äëÿ î÷èñòêè 200 ëèòdîâ àêâàdèóìíîé âîäû íà äëèòåëüíûé
ïådèîä. Óêàçàíèå: Äëÿ ôèëüòdàöèè áîëüøåãî îáúåìà dåêîìåíäóåòñÿ
äîáàâëÿòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî SERA çèïîdàêñ èëè ädóãèõ
ôèëüòdópùèõ ìàòådèàëîâ.
Êà÷åñòâåííûå òîâàdû SERA, à òàêæå íåîáõîäèìóp èíôîdìàöèp Âû
ìîæåòå ïîëó÷èòü â ñïåöèàëèçèdîâàííûõ ìàãàçèíàõ.
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GR  ÃåíéêYò Dëçñïöïñßåò
sera siporax, ôï õøçëPò ádüäïóçò õëéêü öéëôñáñßóìáôïò ãéá ößëôñá åíõ -
äñåßïõ, óáò dñïóöYñåé 11 dëåïíåêôPìáôá:

1) Ìüíï 1 ëßôñï sera siporax dáñY÷åé 270 m2 âéïëïãéêÜ ádïôåëåóìáôéêPò
ådéöÜíåéáò åäÜöïõò dÜíù óôçí ïdïßá åãêáèßóôáíôáé âáêôPñéá

2) Ådßdåäá õøçëPò ádüäïóçò åßíáé ôpñá åöéêôÜ áêüìç êáé ìå ìéêñÜ ößëôñá
3) ÃñPãïñç åíåñãïdïßçóç – êáé óå ãëõêü êáé óå èáëáóóéíü íåñü
4) Ådéôõã÷Üíåôáé ç êáëyôåñç äõíáôP dïéüôçôá íåñïy
5) ÕãéP øÜñéá êáé öõôÜ
6) Ëéãüôåñåò áëëáãYò íåñïy
7) Åyêïëï óôïí êáèáñéóìü – îáíá÷ñçóéìïdïéåßôáé Üìåóá
8) ÌåãÜëç äéÜñêåéá æùPò
9) ÄéáódÜåé íéôñéêÜ êáé íéôñpäç ôáõôü÷ñïíá
10) Äåí ádåëåõèåñpíåé ñõdïãüíåò ïõóßåò óôï íåñü êáé åßíáé áíèåêôéêü óôï

èáëáóóéíü íåñü
11) ÊáôÜëëçëï ãéá ôïõò déï dïëëïyò ôydïõò ößëôñùí

Ãéá íá ádïëáìâÜíåôå êñõóôÜëëéíá äéáõãYò êáé âéïëïãéêÜ êáèáñü íåñü ìáêñï -
dñüèåóìá óå Yíá åíõäñåßï 200 ëßôñùí, èá ÷ñåéáæüóáóôáí Yíá ößëôñï dïõ èá
dåñéåß÷å 34 ëßôñá êåñáìéêïy õëéêïy öéëôñáñßóìáôïò P åíáëëáêôéêÜ ìüíï 1 ëßôñï
sera siporax. ÅÜí ç dåñéåêôéêüôçôá ôïõ åíõäñåßïõ óáò åßíáé ìéêñüôåñç ádü
200 ëßôñá, ôüôå ç äéáyãåéá ôïõ íåñïy èá êñáôPóåé áêüìç dåñéóóüôåñï.

Ç ìïíáäéêP êáôáóêåõP ôùí düñùí ôïõ siporax ådéôñYdåé ôçí ôáõôü÷ñïíç
ádïßêéóç ádü áåñüâéïõò êáé áíáåñüâéïõò ìéêñü-ïñãáíéóìïyò. Áõôüò åßíáé ï
ìïíáäéêüò ôñüdïò êáôÜ ôïí ïdïßï ôï sera siporax äéáódÜåé íéôñpäç êáé
óõã÷ñüíùò íá ìåépíåé êáé ôá ådßdåäá íéôñéêpí. Ç ádïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ sera
siporax åîáñôÜôáé ádü ôá áêüëïõèá:
–  dëçèõóìüò øáñépí êáé öõôpí
–  dïóüôçôá ôñïöPò

DK  Brugsinformation
sera siporax, højydelsesmediet til akvariefiltre, tilbyder 11 fordele:

1) 1 liter sera siporax har 270 m2 effektiv befæstelig overflade til bak -
terier

2) Højtydende også i de mindste filtre
3) Hurtigt aktiv – i fersk- og saltvand
4) Bedste vandkvalitet
5) Sunde fisk og planter
6) Mindre vandskift
7) Enkel at rengøre – umiddelbart igen indsatsklar
8) Langtidsvirkende
9) Samtidig nedbrydning af nitrit og nitrat
10) Afgiver ingen skadestoffer og er saltvandsegnet
11) Kan isættes de fleste tilgængelige filtertyper

For at holde et akvarie på 200 liter med krystalklart og biologisk rent
vand, behøver De et filter med 34 liter keramikrør eller 1 liter sera 
sipo rax. Hvis akvariet indeholder mindre end 200 liter, holder den rene
glæde ved det vidunderlige akvarie endnu længere.
Den specielle porestruktur gør det muligt for aerobe og anaerobe
mikroorganismer at befæste sig på sera siporax samtidigt: kun derved 
er det muligt for sera siporax at reducere såvel nitrit som nitrat. Virk -
ningen af sera siporax afhænger af følgende betingelser:
– fiske- og plantebestand
– fodermængde
– størrelse og vandhastighed på filteret

Hvordan installerer man sera siporax?
Filter: sera siporax kan isættes næsten alle tilgængelige filtre, såvel i
fersk- som i saltvandsakvarier. For at bibeholde en konstant optimal fil -
trering med sera siporax anbefaler vi at man tilkobler en velfungerende
forfilter.
Isætning: Hold nettet med sera siporax kort under løbende postevand.
Sæt de r efter nettet i filteret og gennemvæd siporax-ringene med sera
bio nitrivec ifølge brugsanvisningen.
Rengøring: Til en konstant optimal filtrering med sera siporax anbefaler
vi, at filtermaterialet bliver rengjort ved en eventuel formindskelse af
gennemstrømshastigheden. Dette gøres ved at man spuler siporax-
ringene i nettet med akvarievand. sera siporax er derved uden ydelses-
forringelse igen indsatsklar.
Mængdeangivelse: Tommelfingerregel: i reglen rækker 1 liter sera sipo -
rax til at holde 200 liter akvarievand fiskeegnet i lang tid.
Anbefaling: Ved store filtre er det bedst, at tilføre mere sera siporax eller
supplere med andre filtermaterialer.
sera kvalitetsprodukter og rådgivning finder De i faghandelen.

H  Felhasználási információ
sera siporax, az akváriumsz˚rŒk nagyteljesÌtmÈny˚ kˆzege 11 elınyt
kin·l:

1) M·r 1 liter sera siporax 270 m2 fel¸letet biztosÌt a hasznos baktÈriu-
mok rÈszÈre

2) Nagy teljesÌtmÈny mÈg a legkisebb sz˚rŒben is
3) Gyorsan hat – Èdes- Ès tengervÌzben
4) Legjobb vÌzminŒsÈget biztosÌtja
5) EgÈszsÈges a halak Ès a nˆvÈnyek sz·m·ra
6) Kevesebb vÌzcsere
7) Egyszer˚ tisztÌt·s – azonnal ˙jra alkalmazhatÛ
8) Hossz˙ Èlettartam
9) Nitrit Ès nitr·t egyidej˚ lebont·sa
10)Nem ad le idegen anyagokat Ès tengervÌz·llÛ
11) A legtˆbb sz˚rŒtÌpusban alkalmazhatÛ

Annak ÈrdekÈben, hogy egy 200 liter vÌzmennyisÈg˚ akv·riumban hossz˙
ideig ˆr¸lhess¸nk a krist·lytiszta Ès biolÛgiailag tiszta vÌznek, ahhoz 34 li -
teres hagyom·nyos ker·miatˆltÈs˚ sz˚rŒre van sz¸ksÈge, vagy 1 liter
sera siporax termÈkre. Ha az ˆn akv·riuma kisebb 200 liternÈl, ˙gy a
csod·latos akv·riumban valÛ zavartalan ˆrˆm mÈg tov·bb tart.
Az egyed¸l·llÛ pÛrusstrukt˙ra lehetŒvÈ teszi, hogy az aerob Ès az anae-
rob mikroorganizmusok egyidej˚leg a sera siporax termÈkre r·teleped-
jenek, csak ez·ltal lehetsÈges, hogy a sera siporax mind a nitritet leÈpÌti,
mind a nitr·tot csˆkkenti.
A sera siporax hat·sa tˆbbek kˆzˆtt az al·bbi feltÈtelektŒl f¸gg:
– hal- Ès nˆvÈnyfoglalts·g
– t·pl·lÈkmennyisÈg
– a sz˚rŒkÈsz¸lÈk nagys·ga Ès ·tfoly·sa

Hogyan alkalmazz·k a sera siporax termÈket?
Sz˚rı: A sera siporax kˆzel valamennyi sz˚rŒkÈsz¸lÈkhez alkalmazhatÛ,
mind az ÈdesvÌzi, mind a tengervizes akv·riumokhoz. A sera siporax ter-
mÈkkel tˆrtÈnŒ egyenletesen optim·lis sz˚rÈshez egy nagy teljes Ìt -
mÈny˚ elŒsz˚rŒ alkalmaz·s·t aj·nljuk.
Alkalmaz·s: Tartsa a h·lÛkat a siporax-gy˚r˚kkel rˆvid ideig folyÛ vÌz al·.
Helyezze be a h·lÛkat vÈg¸l a sz˚rŒkbe Ès szÛrja meg a siporax-gy˚r˚ket
a sera bio nitrivec termÈkkel a haszn·lati inform·ciÛ szerint.
TisztÌt·s: A sera siporax termÈkkel tˆrtÈnŒ ·llandÛ optim·lis sz˚rÈs
ÈrdekÈben azt aj·nljuk, hogy a sz˚rŒanyagot az esetleges ·tfoly·scsˆk -
kenÈs esetÈn tisztÌtsa meg. Ehhez a siporax-gy˚r˚ket a h·lÛban akv· -
rium vÌzzel le kell tisztÌtani. A sera siporax ezut·n teljesÌtmÈnyvesztÈs
nÈlk¸l azonnal ˙jra alkalmazhatÛ.
MennyÌsÈgi aj·nl·s: Aranyszab·ly: AlapvetŒen 1 liter sera siporax ele -
gendŒ arra, hogy 200 li ter akv·riumvizet hossz˙ ideig a halaknak megfe -
lelŒ ·llapotra megtisztÌtsa.
Utal·s: Nagyobb sz˚rŒknÈl aj·nlott tˆbb sera siporax termÈket vagy m·s
sz˚rŒanyagot adagolni.
A sera minŒsÈgi termÈkeket Ès a tan·csad·st szakkereskedésben kapja
meg.
Forgalmazó: sera Akvarisztika Kft., 9028 Gyır, Fehérvári út 75.

PL  Informacje o zastosowaniu
SERA siporax, wk≥ad do filtrÛw akwariowych o maksymalnej wydajnoúci,
posiada 11 zalet:

1) Tylko 1 litr SERA siporax stanowi 270 m2 efektywnej powierzchni 
osad zania siÍ bakterii

2) Maksymalna wydajnoúÊ takøe w najmniejszym filtrze
3) Szybko skuteczny – w s≥odkiej i morskiej wodzie 
4) Najlepsza jakoúÊ wody
5) Zdrowe ryby i roúliny
6) Mniej podmian wody
7) £atwy do czyszczenia – po czym natychmiast gotowy do pracy
8) D≥ugowieczny
9) Jednoczesny rozk≥ad azotynÛw i azotanÛw
10) Nie wydziela øadnych obcych substancji i jest odporny na morskπ

wodÍ
11) Ma zastosowanie w wiÍkszoúci filtrÛw

Øeby d≥ugo cieszyÊ siÍ z krystalicznej i biologicznie czystej wody w akwa-
rium o poj. 200 litrÛw, potrzebny jest filtr z 34-litrowym zwyk≥ym wyp e≥ -
nieniem ceramicznym lub 1 litr SERA siporax. Jeúli posiadasz zbiornik o
pojemnoúci mniejszej niø 200 litrÛw, bÍdziesz jeszcze d≥uøej cieszyÊ siÍ
swoim wspania≥ym akwarium.
Znakomita porowata struktura sprawia, øe w SERA siporax osadzajπ siÍ
jednoczeúnie bakterie tlenowe i beztlenowe; tylko dziÍki temu jest moø-
liwe, øe SERA siporax rozk≥ada zarÛwno azotyny jak i redukuje iloúÊ azo-
tanÛw. Dzia≥anie SERA siporax zaleøy miÍdzy innymi od nastÍpujπcych
czynnikÛw:
– Obsady ryb i roúlin
– Iloúci podawanego pokarmu
– Wielkoúci filtra i jego wydajnoúci

Jak stosowaÊ SERA siporax?
Filtr:
SERA siporax ma zastosowanie w prawie wszystkich typach filtrÛw,
zarÛwno w akwariach s≥odkowodnych jak i z morskπ wodπ. Dla utrzyma-
nia optymalnego filtrowania przy uøyciu SERA siporax polecamy zasto-
sowanie wydajnego filtra wstÍpnego.
Umieszczenie:
SiatkÍ z pierúcieniami siporaxu potrzymaj krÛtko pod bieøπcπ wodπ.
NastÍpnie w≥Ûø siatkÍ do filtra i pokrop jπ SERA bio nitrivec wed≥ug
instrukcji stosowania.
Czyszczenie:
Dla utrzymania optymalnego filtrowania przy uøyciu SERA siporax pole-
camy oczyúciÊ materia≥ filtrujπcy, jeúli nastπpi obniøenie wydajnoúci filtra.
W tym celu naleøy op≥ukaÊ pierúcienie siporaxu wodπ akwariowπ. SERA
siporax jest po tym gotowy do umieszczenia w filtrze bez utraty mocy.
Zalecana iloúÊ:
Podstawowa zasada: zasadniczo wystarcza 1 litr SERA siporax, øeby 
na d≥ugi czas utrzymaÊ 200 litrÛw wody akwariowej w odpowiedniej dla
ryb czystoúci.
Wysokiej jakoúci produkty firmy SERA i fachowe porady sπ dostÍpne w
sklepach zoologicznych i akwarystycznych.

E  Información para el usuario
SERA siporax, el medio de filtrado de gran eficacia para filtros de acuario,
tiene 11 ventajas:

1) sólo 1 litro de SERA siporax proporciona una superficie adecuada de
asentamiento de 270 m2 para las bacterias

2) alta eficacia también en los filtros pequeños
3) rápida activación en agua dulce y salada
4) la mejor calidad de agua posible
5) peces y plantas sanos
6) menos cambios de agua
7) facilidad de limpieza, se puede volver a usar de inmediato
8) larga duración
9) elimina el nitrito y el nitrato a la vez
10) no desprende contaminantes en el agua y es resistente al agua 

salada
11) adecuado para la mayoría de los tipos de filtro

Para disfrutar de un agua cristalina y biológicamente pura durante
mucho tiempo, necesita un filtro que acepte 34 litros de material de fil -
trado cerámico o un litro de SERA siporax. Si la capacidad de su acuario
es de menos de 200 litros, nada enturbiará la alegría de un maravilloso
acuario durante mucho más tiempo.
La exclusiva estructura porosa facilita la colonización simultánea de
microorganismos aeróbicos y anaeróbicos. Sólo de esta manera puede
SERA siporax eliminar el nitrito y reducir el nitrato al mismo tiempo. La
eficacia del SERA siporax depende de:
– la población de peces y plantas
– la cantidad de comida
– el tamaño y el índice de caudal de agua del filtro

¿Cómo se usa el SERA siporax?
Filtro:
SERA siporax es adecuado para casi todos los filtros, tanto en acuarios de
agua dulce como de agua salada. Para que el filtrado con SERA sipo rax
resulte siempre perfecto, recomendamos usar un prefiltro eficaz.
Instalación:
Enjuague brevemente las redes que contienen el siporax bajo el grifo del
agua. Luego coloque las redes en el filtro y aplique SERA bio nitrivec a los
anillos de siporax según las instrucciones de uso.
Limpieza:
Para asegurarse el mejor filtrado posible con SERA siporax, recomenda-
mos limpiar el material de filtrado si disminuye el caudal del agua. Para
ello, lave los anillos de siporax dentro de la red con el agua del acuario. 
Y se pueden volver a usar inmediatamente sin pérdida de eficacia.
Cantidad recomendada:
Norma general: 1 litro de SERA siporax es suficiente para purificar a largo
plazo 200 litros de agua de acuario.
Consejo: en los filtros más grandes, se recomienda añadir más SERA 
siporax u otros materiales filtrantes.
Los productos de alta calidad SERA y un asesoramiento apropiado podrá
encontrarlos en establecimientos especializados.

P  Instruções para utilização
SERA siporax, material de alto rendimento para filtros de aquário, 
oferece 11 vantagens:

1) um litro de SERA siporax proporciona uma superfície de colonização
bacteriana de 270 m2

2) elevada eficácia mesmo em filtros pequenos
3) activação acelerada – tanto em água doce como salgada
4) a melhor qualidade de água
5) peixes e plantas saudáveis
6) menos mudanças de água
7) limpeza fácil – re-utilização imediata
8) material de longa duração
9) elimina nitritos e nitratos em simultâneo
10) não liberta poluentes na água e é resistente à água salgada
11) indicado para quase todo o tipo de filtros

Para apreciar uma água biologicamente pura e cristalina durante muito
tempo, num aquário de 200 litros, precisaria de um filtro com 34 litros de
cerâmica ou 1 litro de SERA siporax. Se o seu aquário não leva 200 litros
de água, a inimitável sensação de um aquário maravilhoso durará ainda
mais tempo.
Uma estrutura porosa única facilita a colonização simultânea das bac-
térias aeróbias e anaeróbias. Só deste modo é que se consegue que o
SERA siporax elimine nitritos e nitratos ao mesmo tempo. A eficácia do
SERA siporax depende dos seguintes factores:
– quantidade de plantas e peixes
– quantidade de alimento
– tamanho e débito do filtro

Como utilizar o SERA siporax:
Filtro: SERA siporax é recomendado para quase todos os filtros, de água
doce ou salgada. Para uma melhoria significativa da qualidade de filtra-
gem recomendamos o uso de um bom pré-filtro.
Instalação: Enxague ligeiramente os anéis de siporax em água corrente.
Coloque-os depois no filtro e insemine-os com SERA bio nitrivec confor-
me as instruções de utilização.
Limpeza: Para garantir sempre uma boa filtragem com o SERA siporax
recomendamos a limpeza do material no caso de perda de débito de
água. Para isto basta lavar os anéis de siporax com a água do aquário,
num pequeno recipiente à parte. Fica assim pronto para utilizar de ime-
diato sem perdas de eficácia.
Quantidades recomendadas: Regra de polegar: 1 litro de SERA siporax é
suficiente para a purificação de 200 litros de água do aquário a longo
prazo.
Dica: para filtros grandes, recomendamos uma maior quantidade de
SERA siporax ou outro tipo de materiais. 
Produtos de qualidade SERA e informações úteis, podem ser obtidos nas
lojas da especialidade.

I  Informazioni per l’uso
SERA siporax, il materiale filtrante ad altissima resa, adatto per tutti i fil-
tri negli acquari, offre 11 vantaggi:

1) un solo litro di SERA siporax a una superficie effettiva di 270 m2 per
l’insediamento dei batteri

2) rende efficace anche il filtro più piccolo
3) è attivo in brevissimo tempo, sia in acqua dolce che marina
4) assicura la migliore qualità dell’acqua
5) assicura un’ottima salute a pesci e piante
6) cambi dell’acqua meno frequenti
7) facile da pulire – immediatamente riutilizzabile
8) dura nel tempo
9) elimina contemporaneamente sia nitriti che nitrati
10) non cede nessuna sostanza, nemmeno in acqua marina
11) è utilizzabile praticamente in tutti i tipi di filtro

Per godersi a lungo un acquario da 200 litri con un’acqua cristallina e 
biologicamente pulita è necessario un litro di SERA siporax o, per otte-
nere lo stesso risultato, 34 litri dei tradizionali cannolicchi in ceramica. Se
il vostro acquario ha una capacità inferiore ai 200 litri, il piacere di un
acquario meraviglioso dura ancora più a lungo.
La struttura dei pori del SERA siporax, unica nel suo genere, permette
l’insediamento allo stesso tempo di microrganismi aerobi ed anaerobi.
Solo in questo modo il SERA siporax è in grado di eliminare sia i nitriti 
che i nitrati. L’efficacia del SERA siporax dipende anche da altri fattori
come:
– il numero di pesci e piante
– la quantità di cibo distribuito
– dimensione e passaggio dell’acqua attraverso il filtro

Come si utilizza il SERA siporax?
Filtri: il SERA siporax può essere utilizzato praticamente in tutti i filtri esi-
stenti sul mercato, sia per acqua dolce che marina. Per mantenere
costante nel tempo le qualità superlative del SERA siporax consigliamo
di uti lizzare un efficace materiale di prefiltraggio.
Utilizzo: i retini contenenti gli anelli del siporax vanno sciacquati breve-
mente con acqua corrente e poi introdotti nel filtro dove vengono atti-
vati con il SERA bio nitrivec secondo le istruzioni per l’uso.
Pulizia: per ottenere un filtraggio sempre ottimale con il SERA siporax
consigliamo di pulire il materiale filtrante ogni qualvolta il flusso dell’ac-
qua attraverso il materiale filtrante diminuisce. Si sciacqua quindi il retino
con gli anelli del SERA siporax con acqua dell’acquario e lo si reintroduce
immediatamente nel filtro. In questo modo il SERA siporax non rallenta ne
diminuisce la sua capacità di depurazione biologica dell’acqua.
Quantità: un litro di SERA siporax è sufficiente per depurare biologica-
mente 200 litri d’acqua nell’acquario d’acqua dolce e marino. Se lo spazio
nel filtro lo permette, consigliamo di aumentare la quantità di SERA 
siporax o di aggiungere altri materiali filtranti.
I prodotti di qualità della SERA ed informazioni competenti si trovano nei
negozi specializzati. 
Importato da: SERA Italia s.r.l., Via Gambe rini 110
40018 San Pietro in Casale (BO)

S  Produktinformation
sera siporax, det högeffektiva filtermaterialet för akvariefilter, har 
11 för  delar:

1) bara 1 liter sera siporax har 270 m2 effektiv yta för bakterierna
2) högeffektivt även i mindre filter
3) verkar snabbt – i söt- och saltvatten
4) ger bästa vattenkvalitet
5) friska fiskar och växter
6) mindre antal vattenbyten
7) enkelt att rengöra – kan direkt användas igen
8) lång livstid
9) samtidigt nedbrytning av nitrit och nitrat
10) avger inga föroreningar och tål saltvatten
11) kan användas i de flesta filtertyper

För att du under lång tid skall kunna glädja dig åt ett 200 liter akvarium
med kristallklart och biologiskt rent vatten behöver du ett filter med 
34 liter vanligt filtermaterial av keramik eller 1 liter sera siporax. Om ditt
akvarium är mindre än 200 liter håller sig akvariet vackert ännu längre.
Den enastående porstrukturen möjliggör för aeroba och anaeroba
mikroorganismer att samtidigt kolonisera sera siporax. Därför kan sera
siporax bryta ned nitrit och samtidigt reducera nitrathalten. Effekten av
sera siporax är beroende på:
– antal fiskar och växter
– mängd foder
– filtrets storlek och kapacitet

Hur använder man sera siporax?
Filter: sera siporax kan användas i nästan alla filter, såväl i söt- som i salt-
vattensakvarier.
För en konstant optimal filtrering med sera siporax rekommenderar 
vi att använda ett effektivt förfiltreringsmaterial. 
Användning: Skölj näten med sera siporax-ringarna rena under rinnande
vatten. Placera näten sedan i filtret och ge sera bio nitrivec på siporaxen
enligt bruks anvisning.
Rengöring: För att alltid uppnå en optimal filtrering med sera siporax
rekommenderar vi att rengöra filtermaterialet när kapaciteten minskar.
Skölj ren sera siporax-ringarna i akvarievatten. sera siporax kan sedan
användas direkt igen utan minskad effekt.
Rekommenderad mängd: Tumregel: 1 liter sera siporax räcker att fil trera
200 liter akvarievatten under en lång tid.
Tips: För större filter rekommenderar vi att använda mer sera siporax
eller att komplettera med andra filtermaterial.
sera kvalitetsprodukter och rådgivning kan du få hos fackhandeln.

FI  Käyttöohje
Suuritehoisella akvaariosuodatus-aineella sera siporaxilla on 11 etua:

1) 1:ssä litrassa sera siporaxia on 270 m2 hyötypinta-alaa bakteerien 
kiinnittymiselle

2) korkea teho myös pienemmissä suodattimissa
3) nopea aktivointi makea-ja merivedessä
4) paras mahdollinen vedenlaatu
5) terveet kalat ja kasvit
6) harvemmin vedenvaihtoja
7) helppo puhdistaa, heti uudelleen käytettävissä
8) pitkä käyttöikä
9) yhtäaikainen nitriitin ja nitraatin hajoitus
10) ei luovuta saastehiukkasia ja on suolavedenkin kestävä
11) sopii useampiin suodatin tyyppeihin

Jotta 200 litran akvaario pysyisi kristallinkirkkaana ja biologisesti puhtaa-
na pidemmän ajanjakson, tarvitset 34 litraisen keraamisella suoda -
tinaineella täytetyn suodatin-säiliön tai 1 litran sera siporax. Mikäli ak-
 vaa ri osi on pienempi kuin 200 litraa, samentumaton ilosi kirkkaasta
akvaariosta kestää vieläkin pidempään.
Ainutlaatuinen hiukkasten rakenne mahdollistaa sekä aerobisten että
anaerobisten mikro-organismien yhdyskuntien muodostumisen. Vain
tällä tavalla on sera siporaxin mahdollista hajoittaa nitriittiä ja vähentää
nitraattia samanaikaisesti. sera siporaxin tehokkuus on riippuvainen 
seuraavista olosuhteista:
– kala- ja kasvitiheydestä
– ravinnon määrästä
– suodattimen koko ja virtausnopeus

Miten käytät sera siporaxia?
Suodatin:
sera siporax käy melkein kaikkiin suodattimiin, sekä meri-vesi että ma -
kean-veden akvaarioissa. Jatkuvaan optimaaliseen suodatukseen suosit -
te lemme tehokasta esisuodatinta.
Täyttö:
Huuhtele hetken verkkopussissa olevia siporax renkaita juoksevan veden
alla. Aseta sitten verkkopussi suodattimeen ja käsittele siporax renkaat
sera bio nitrivecillä ohjeiden mukaisesti.
Puhdistus:
Jotta aina saavutettaisiin paras mahdollinen suodatusteho sera sipora-
xilla, suosittelemme suodatin materiaalin puhdistamista mikäli virtaus-
nopeus hidastuu. Puhdistus suoritetaan huuhtelemalla verkkopussissa
olevat renkaat akvaariovedellä. Näin renkaat ovat välittömästi uudelleen
käytettävissä ilman tehon heikentymistä.
Suositeltava määrä:
Nyrkkisääntönä voidaan pitää että 1 litra sera siporaxia riittää pitämään
200 litran akvaarion pidemmän ajan puhtaampana.
Vihje: Suuremmissa suodattimissa käytetään enemmän sera siporaxia,
tai lisätään myös muita suodatinaineita.
sera laatutuotteita ja informaatiota on saatavilla erikoisliikkeistä.

Altri materiali filtranti SERA:

SERA lana filtrante SERA biopur forte

SERA super peat SERA feltro filtrante

SERA phosvec Granulat SERA spugna filtrante 

SERA super carbon SERA biofibres

Outros materiais filtrantes SERA:

SERA lã filtrante SERA biopur forte

SERA super peat SERA almofada filtrante

SERA phosvec Granulat SERA esponja filtrante 

SERA super carbon SERA biofibras

Andra sera filtermedium:

sera filtervadd sera biopur forte

sera super peat sera filterflis

sera phosvec Granulat sera filterpatron

sera super carbon sera biofibres

Muita sera suodatinaineita:

sera suodatinvanu sera biopur forte

sera super peat sera suodatinmatto

sera phosvec Granulat sera suodatinvaahtomuovi

sera super carbon sera biofibres

Andre sera filtermedier:

sera filtervat sera biopur forte

sera super peat sera filtermåtte

sera phosvec Granulat sera filtersvamp 

sera super carbon sera biofibres

Õdüëïédá õëéêÜ ößëôñïõ sera:
õáëïâáìâÜêé ôçò sera sera biopur forte

sera super peat sera óöïõããÜñé õáëïâÜìâáêá

sera phosvec Granulat sera óöïõããÜñé ößëôñïõ

sera super carbon sera biofibres

Más sera sz˚rıanyagok:

sera sz˚rıvatta sera biopur forte

sera super peat sera sz˚rıgyapjú

sera phosvec Granulat sera sz˚rıszivacs

sera super carbon sera biofibres

Pozosta≥e SERA wk≥ady filtrujπce:

SERA wata do filtra SERA biopur forte

SERA super peat SERA w3óknina filtracyjna

SERA phosvec Granulat SERA g1bka filtracyjna

SERA super carbon SERA biofibres

Otros medios de filtrado SERA:

SERA perlón para filtrado SERA biopur forte

SERA super peat SERA vellón para filtrado

SERA phosvec Granulat SERA esponja para filtrado

SERA super carbon SERA biofibras

SI  Navodilo za uporabo
sera siporax, filtrirno polnilo z visokim uËinkom za akvarijske filtre ima
naslednjih 11 prednosti:

1) ée samo na 1 litru filtrskega polnila sera siporax je 270 m2 uËinkovite
povröine za naselitev bakterij

2) Optimalen uËinek tudi v najmanjöih filtrih
3) UËinkuje hitro tako v sladki kot v morski vodi
4) Boljöa kakovost vode
5) Zdrave ribe in rastline
6) Manj pogosto menjanje vode
7) Enostavno ga je Ëistiti in po ËiöËenju ga lahko takoj ponovno upora -

bite
8) Dolgi rok trajanja
9) IstoËasna razgradnja nitrita in nitrata
10) Ne oddaja ökodljivih snovi – polnilo je odporno proti morski vodi
11) Lahko ga vstavite skoraj v vse vrste filtrov

»e ûelite, da vas bo daljöi Ëas razveseljeval akvarij z 200 litri kristalno bi -
stre in bioloöko Ëiste vode, potrebujete za to filter s 34 litri obiËajnega
keramiËnega polnila ali filter z 1 litrom filtrirnega polnila sera siporax. V
primeru, da je v vaöem akvariju manj kot 200 litrov vode, pa bo vaöe zado-
voljstvo ob Ëudovitem akvariju trajalo öe dalj Ëasa.
Edinstvena zgradba por omogoËi, da se na filtrskem polnilu sera siporax
hkrati naselijo aerobni in anaerobni mikroorganizmi, saj lahko samo na
taköen naËin polnilo sera siporax razgradi nitrit in zmanjöa v vodi koliËi-
no nitrata. UËinek filtrskega polnila sera siporax je odvisen od naslednjih
pogojev:
– od gostote naseljenosti z ribami in od ötevila rastlin
– od koliËine hrane
– od velikosti filtra in koliËine pretoka vode skozi filter

Kako vstavite v filter polnilo sera siporax?
Filter: 
Polnilo sera siporax lahko vstavite skoraj v vse vrste filtrirnih naprav v
slad kovodni in morskih akvarijih. Za enakomerno optimalno filtriranje s
pol nilom sera siporax vam priporoËamo uporabo uËinkovitega predfiltra.
Vstavljanje: 
Drûite mreûe s siporax-obroËi kratek Ëas pod tekoËo vodo. Mreûe vsta vite
nato v filter in pokapljajte na siporax-obroËe pripravek sera bio nitrivec –
pri tem upoötevajte navodilo za uporabo.
»iöËenje: 
»e ûelite optimalno filtriranje s polnilom sera siporax ohraniti, vam pri-
poroËamo, da takrat, ko opazite, da se je pretok vode skozi filter zmanj -
öal, oËistite filtrirne materiale. Pri ËiöËenju siporax-obroËe v mreûi izpe -
rite z akvarijsko vodo. Polnilo sera siporax zaradi ËiöËenja ne izgubi svoje
uËinkovitosti in ga lahko takoj po izpiranju ponovno uporabite.
PriporoËamo naslednje koliËine:
Osnovno pravilo: praviloma zadostuje 1 liter polnila sera siporax za to, da
lahko filter v akvariju z 200 litri vode, vodo oËisti za dalj Ëasa na taköen
naËin, da je primerna za ribe.
Opozorilo: PriporoËamo vam, da vstavite v veËje filtre veËjo koliËino pol-
nila sera siporax ali veË drugih filtrirnih materialov.
Kakovostne proizvode sera lahko nabavite v specializiranih trgovinah,
kjer vam bodo tudi svetovali.
Zastopnik za SI: HP Hobby Program d.o.o., 2311 HoËe

Ostali sera filtrirni materiali:

sera filtrirna vata sera biopur forte

sera super peat sera filtrirna koprena

sera phosvec Granulat sera filtrirna goba 

sera super carbon sera biofibres

–  ìYãåèïò êáé ôá÷yôçôá ñïPò íåñïy ößëôñïõ

Dùò íá ÷ñçóéìïdïéPóåôå ôï sera siporax:
Ößëôñï:
Ôï sera siporax åßíáé êáôÜëëçëï ãéá ó÷åäüí üëá ôá ößëôñá, óå åíõäñåßá
ãëõêïy êáé èáëáóóéíïy íåñïy. Ãéá óõíå÷Yò êáé ìYãéóôï öéëôñÜñéóìá ìå sera
siporax óáò dñïôåßíïõìå ôçí ÷ñPóç åíüò ádïôåëåóìáôéêïy dñï-ößëôñïõ.
ÅãêáôÜóôáóç:
Îådëyíåôå ôçí äéêôõùôP óáêïyëá dïõ dåñéY÷åé ôá äáêôõëßäéá ôïõ siporax ìå
íåñü âñyóçò. ÌåôÜ ôïdïèåôPóôå ôçí óáêïyëá ìYóá óôï ößëôñï êáé åìâïëéÜóôå
ôá äáêôõëßäéá siporax ìå sera bio nitrivec áêïëïõèpíôáò ôéò ïäçãßåò ÷ñPóçò.
Êáèáñéóìüò:
Ãéá íá Y÷åôå ôï êáëyôåñï äõíáôü öéëôñÜñéóìá ìå ôï sera siporax óáò
óõìâïõëåyïõìå íá êáèáñßæåôå ôï õëéêü ôïõ ößëôñïõ êÜèå öïñÜ dïõ
äéádéóôpíåôå ìåéùìYíç ñïP íåñïy. Áõôü ådéôõã÷Üíåôáé dëYíïíôáò ôá äáêôõëßäéá
siporax óôçí äéêôõùôP óáêïyëá ìå íåñü åíõäñåßïõ. ¸ôóé, åßíáé Üìåóá Yôïéìï
ãéá ÷ñPóç ÷ùñßò êáìßá ádpëåéá ádüäïóçò.
Êáíüíáò: 1 ëßôñï sera siporax ådáñêåß ãéá ôïí êáèáñéóìü 200 ëßôñùí íåñïy
åíõäñåßïõ ìáêñïdñüèåóìá.
ÓõìâïõëP: Ãéá ìåãáëyôåñá ößëôñá, óáò dñïôåßíïõìå ôçí dñïóèPêç
ìåãáëyôåñçò dïóüôçôáò sera siporax P Üëëùí õëéêpí öéëôñáñßóìáôïò.
Ïé dëçñïöïñßåò ãéá ôá dïéïôéêÜ dñïúüíôá sera dáñY÷ïíôáé ádü åîåéäéêåõìYíá
êáôáóôPìáôá.
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